Brujula Digital para Vehiculos 
63-1120 

Manual del Usuario - favor de leerlo antes de utilizar el equipo 

Gracias por comprar la Brujula Digital para Vehiculos RadioShack. Si brujula le 
proporciona convenientemente una lectura precisa de informacion adentro de su vehiculo. 
Incorpora la misma tecnologia de sensor magnetico que la de brujulas instaladas de 
fabrica. La brujula separa electronicamente el campo magnetico de la tierra de los campos 
magneticos generados por su vehiculo, para proporcionarle lecturas de brujula precisas. 

Apagado automatico - conserva la energia apagandose 10 minutes despues de 
estacionar el vehiculo cuando no hayan cambios en los campos magneticos alrededor. 

Deteccion de Distorsion Magnetica - le alerta cuando interferencia magnetica exterior 
afecta ala precision de su brujula. 

INSTALANDO LAS BATERIAS 

Su brujula requiere de dos baterias AAA (no incluidas) para operar. Para un mejor 
desempeho y duracion, le recomendamos baterias alcalinas RadioShack. La vida de la 
bateria es de aproximadamente 11 meses (basandose en un promedio de 8 horas diarias 
de use de la brujula y dos horas de uso de luz de respaldo por semana) 

Precauciones: 

• Utilice unicamente baterias nuevas del tamaho y tipo recomendado. 

• No mezcle baterias nuevas y viejas o de diferentes tipos (estandar, alcalinas, 
recargables) o recargables de diferentes capacidades. 

1 . Deslice la tapa del compartimiento de las baterias en la direccion de la flecha y retirela. 

2. coloque dos baterias AAA en el compartimiento como lo indican los simbolos de 
polaridad (+ y -) marcados en el interior. 

3. Coloque nuevamente la tapa. Todas las flechas encienden. Despues de instalar o 
colocar las baterias, debe calibrar la brujula (ver “Calibrando la Brujula” en la Pagina 4) 

Si las flechas destellan y la luz de fondo se enciende al encender el compas, cambie las 
baterias o utilice la corriente del vehiculo (ver” utilizando la corriente del vehiculo” 




UTILIZANDO LA CORRIENTE DE LA BATERIA DEL VEHICULO 


La brujula esta disenada para ser utilizada con el adaptador RadioShack de 12V DV Cat. 
No. 270-031A (disponible en su tienda RadioShack) si utiliza cualquier otro adaptador, 
puede anular la garantia y dahar la brujula. 


Listed puede operar la brujula con la bateria de un vehiculo de 12V (tal como el socket del 
encendedor) utilizando un adaptador de 12V, 3 amp de corriente DC (no incluido, 
disponible en su tienda RadioShack). 



Debe utilizar una fuente de energia que proporcione 12V DC y 
entregue por lo menos 3 amperes. Su punta central debe ser ajustada 
a positive y su clavija debe entrar en la clavija de la brujula. Su utiliza 
un adaptador que no cumpla estas especificaciones puede dahar la 
brujula o el adaptador. 


• Siempre conecte el adaptador DC a la brujula antes de conectarlo a la fuente de 
corriente. Al terminar desconecte el adaptador de la fuente de corriente antes de 
desconectarlo de la brujula. 

Nota: Debido a que no todos los vehiculos tienen la corriente directa y continua a la toma 
de corriente, debe utilizar dos baterias AAA para retener los ajustes de calibracion de la 
brujula en la memoria (aunque no enciendan la brujula cuando se usa la bateria del 
vehiculo). 

Inserte la clavija de 12V DC del adaptador (no incluido) en la clavija de DC12V al reverse 
de la brujula. Inserte la clavija DC en la toma de corriente de su vehiculo. 

MONTAN DO LA BRUJULA 


Seleccione un lugar limpio en el parabrisas del vehiculo donde este por lo menos a 5 
pulgadas de distancia de cualquier altavoz estereofonico y no obstruya la visibilidad del 
conductor. 


Su brujula viene con tres ventosas de succion para montarla con seguridad. 

1. Inserte la cabeza pequeha de la ventosa en el agujero grande en la abrazadera y 
deslicelo para asegurarlo. 

2. Coloque la brujula en la abrazadera. 

Nota: para retirar la brujula de la abrazadera, deslicela hacia fuera. 

3. Presione firmemente la abrazadera con la brujula en contra del parabrisas del 
vehiculo. 

4. Ajuste el angulo de la abrazadera para que la brujula apunte a la parte trasera del 
vehiculo. Ajuste la abrazadera a un angulo no mayor a 20° o debajo del piano 
horizontal. 



5. Ajuste el tornillo de la abrazadera para sostenerlo en el angulo deseado. 


Precaucion: si utiliza una visera reflectora, no deje la brujula entre la visera y el 
parabrisas. El calor extremo puede danar la brujula. 

Nota: su brujula no se calibrara correctamente u no sera precisa a menos que se monte 
de tal manera que la brujula quede dirigida hacia la parte trasera del vehiculo u a 20° o 
menos del piano horizontal. El angulo seleccionado debe ajustarse despues de la 
calibracion de la brujula para que permanezca exacta. 

CALIBRANDO LA BRUJULA 

La calibracion habilita a la brujula para que pueda separar el campo magnetico de la tierra 
generado por influencias externas (tal como su vehiculo) para que pueda proporcionar una 
informacion de lecture adecuada. 

Al calibrar la brujula, debe conducir su vehiculo haciendo un circulo completo. Asegurese 
de que su vehiculo este a nivel de la tierra en un area abierta, tal como un 
estacionamiento. 

El tamaho del circulo y la direccion de su vehiculo no es importante. El circulo no debe ser 
perfecto pero debe ser completado en un periodo no mayor a 2 minutos. 

Importante: Si no calibra su brujula adecuadamente, no trabajara correctamente. Debe 
calibrar su brujula al usarla por primera vez, y calibrarla nuevamente cada vez que: 

• Mueva la brujula de lugar 

• Ajuste el angulo de la pantalla / abrazadera 

• Aparezca DIST en la pantalla continuamente 

• Todas las flechas enciendan 

1 . Asegurese que la brujula este bien montada (ver “Montando la Brujula” en la Pagina 3). 

2. Mantenga presionado LIGHT y POWER al mismo tiempo hasta que enciendan todas 
las flechas., despues encienden nuevamente las lechas y la luz de fondo. Comience 
desde el paso 3 para calibrar si brujula. 

3. Presione POWER. La flechas parecen una a la vez. 

4. Con la brujula instalada, maneje un circulo completo y presione POWER. Aparece el 
encabezado actual de la brujula. 

Nota: Si presiona LIGHT mientras esta calibrando la brujula (excepto despues de instalar 
o cambiar las baterias) la brujula no guarda el ajuste de calibracion y el ajuste original no 
cambia. 

UTILIZANDO LA BRUJULA 

Los 8 puntos cardinales mostrados para esta brujula son N, NE, E, SE, S, SW , W y 



Deteccion de Distorsion 


Cuando aparece DIST, la brujula esta captando interferencia magnetica y esto 
compromete su exactitud. La distorsion ocurre ciando ha habido un cambio significativo en 
los campos magneticos de alrededor, como cuando pasa por un desnivel o un puente. El 
acero de estas estructuras causa lecturas no precisas en cualquier brujula, pero a 
diferencia de otras brujulas, esta detecta la interferencia y lo alerta. 

Si aparece DIST continuamente, calibre nuevamente su brujula (ver “Calibrando la Brujula” 
en la Pagina 4). 

Encendiendo y Apagando la Brujula 

Presione POWER para encender y apagar la brujula. O puede presionar LIGHT para 
encender la brujula y la luz de fondo. 

Para apagar la brujula y la luz de fondo, presione POWER. 

Importante: Cuando utilice la corriente de bateria interna, la brujula se apaga 
automaticamente despues de aproximadamente 10 minutes APRA conservar la bateria su 
no hay cambios significativos en los campos magneticos de alrededor cuando utiliza la 
bateria del vehiculo, se apaga despues de 10 minutes. 

Utilizando la Luz de Fondo 

Para encender la luz de fondo, presione LIGHT. Para apagarla, presione LIGHT 
nuevamente. 

La luz de fondo se apaga automaticamente despues de un minute si esta funcionando con 
baterias internas. Se apaga automaticamente despues de 10 minutes si esta funcionando 
con la bateria del vehiculo. 

CUIDADO 

Mantenga la brujula seca; si se moja, sequela inmediatamente. Usar y almacenar la 
brujula unicamente en ambientes de temperature normal. Maneje la brujula con cuidado, 
no la tire. Mantenga la brujula lejos del polvo y tierra, limpiela ocasionalmente con un 
trapo humedo para conservarlo en buen estado. 

Si modifica o intenta forzar los componentes internes de la brujula puede causar su mal 
funcionamiento y puede invalidar la garantia. Si su brujula no funciona como se supone, 
llevelo a su tienda RadioShack mas cercana para asistencia. 



Especificaciones 

Corriente 


3,0 V cc (2 batenas “AAA” x 1 ,5 V cc) 

Adaptador de 12V cc opcional mod. 270-031 marca RadioShack 


Cicio de muestreo 0.5 segundos 

Resolucion de la pantalla 22.5° 

Precision ±5° 


Temperature de almacenamiento -40° a 71°C (140° a 160°F) 

Temperature de operacion -20° a 60°C (-4° a 140°F) 

Dimensiones (con la abrazadera) AAP 66.0 x 69.9 x 69.9 mm 

{2^'^ X 2^'^ X 2^'^ pulgadas) 

Dimensiones (sin la abrazadera) 63.5 x 63.5 x 25.00mm 

{ 2 V 2 X 2!4 X 1 pulgada) 

Peso (con abrazadera, sin baterias) 79.4 g (2.8 oz.) 

Peso ( sin abrazadera y baterias) 56.7 g (2.0oz.) 

Las especificaciones son tipicas. Las unidades individuales pueden verier. Las 
especificaciones estan sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso. 



